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Test lysmast, overfgring av egenskaper
* Fra modell til UML modell og GML.
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jgEnter an option [20wi i i isti with Edges/shades of <Realistics: 2 ing model.
Comand: *_3dorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut-menu.

- 300RBIT

<abe:Building gml:id-"SearsTower"> - - - - - -
<abc:height>52</abe: heigh — e - -
<abe:position xlink:tyr imple” xlink:href="#p21"/> — - - - -
</abe:Building>
<abe: SurveyMonument gml:id-"g234"> e S e
<abe:position> R adatad |
<gml:Point gml:id="p21">

<gml:posList>100, 200</gml :posList>
</gml:Point>
</abe:position>
</abe: SurveyMonument>

Utvikling av UML-
modell

Uttrekk av egenskaper
DataExtraktion
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Objektegenskaper i Banedata

« Grunnlaget til egenskaper fra eksisterende database

31

ildeling av den unike Objekt-ID hentet ut fra driftsdatabasen.
nneholder alle egenskaper til objekter
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Utvikling UML-modell jernbane

1 BaneElement
fBaneeLementlD:fa%(kode
+BaneobjektID:Objekttype
Underbygning | +Posisjonering:x,y
+Hoyde:z
+Nayaktighet:
+Metode
| Referanse
1.2 LA, +has 1 :I
Flatebeskrivelse | OverUnderbygning
+Flatef : Flategruppe ri
*delFl?tg:eDelfaftge P Tl‘l::o'nuhet +Lagnavn:SjiktOverUnderbygning
#I}elfraltebetegnelse:_ - +Strekning:
+Bredde: BreddeHelning [0..1 =
+Helning: BreddeHelning [0..1] Kobling
S +Lagnavn: 1.1
Bredde oppgis nér bredde
angitt(=1) Lag i overbygning T
I 1. L
= Overbygning e
Flategruppe +@vrelag:
+Nedrelag:
+ 0.1 Ballastoverfiat +Formasjonsplan:
+1.0 Ballastoverfiate
+1.1 Sville
+1.2Ballastkulder -
+1.3 Bakastkantflate A
+1.4 Balastoverfiate |
+2.0Ballastoverflate
+2.1Planeringsskulder PukkBallast Fastspor
+2.2Ballastoverflate
+3.0Grafteskrining +Ko.rninghet:{0..1]] +System:
+4,0Grafteskraning | +Slitestyrke:[0..1 +£:ter|ale
+4.2Graftebunn *2115'031[06']1 +Arstall
i + (0.
+4, 3Grafteskrining +Levre'|;n§-.(n 1
+4, aMarkdekkeflateUspes
+5.0Bergskjaringsvegg | N
+6.0Jordskjeerigsskrining fHeskrivatss
+7.0Fyllingsskrining
+B.0Bergoppsideflate

SkinneElement

+Profil: Skinneprofil
+Kvalitet: Stalkvalitet

| +Standardskinne
+

modifies
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1
+identifies
Sporelement
+Referanse: (km)
+Sporfelt:
+Kontaktledning:
+Tilharighet()
P
Skinn.e-skjlt Sporveksel/Sporkryss Sviller Befestigelse
+IDSkinneskjet: ID +SporvekselType: +Sville 10: + j 2
+Type (‘I‘zge’skj-t) TREtningAvik ANV TMaterie ,TZ.',’QEeJ:’tI' eﬁe
+SprofeltRetur: +Stigning: 1:[1] +Fabrikant: +Arstall:[0.1]
+FastSvevende +Radius: +ArstallProdusert:
+Partikkelmagnet: +RadiusGjennomkjer: |0.01] . .
+Skinneprofil: F:i‘:;:d” sville og
+Sporfelt +Sportype: N
sporfelt() +r&ar§'kptr§(a
+ProdusertAr:[0.1]
+Svilletyrpe:
+Dokumentasjon:
+Sikring
Beksrivelse
sporveksel
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Posisjonering av objekter i Banedata

- Egen ArcGlS-database for lagring av koordinater
» Koblinger via objekt-ID i Banedata

- Kan lagre arealer, volumer og polygonnett

« Bygger videre pa eksisterende objektdata

* Inneholder opplysninger om opphav, referansesystem, kvalitet,

malemetode, dato,
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Linjedatabase

 Arkivering av trasedata i egen database (Novapoint).
« Systematiserer linjebrudd, nye strekninger,

- Lagrer trasedata med kurvepunkt, radius, overgangskurver og
overhgyde.

« Overfgre riktige data til Banedata OB.

6l BANE NOR



Overfgring av data fra / til Banedata

Wenter an option [20wt i i s with Edges <Realistics: 2 Regenerating model.
nd: *_3dorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut:nenu.
a0o0R817

s =

_ Prosess fordeling
av data RestAPI

Linjedatabase
Novapomt
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Endring av styringssystem / handbok

* Nytt system for Styringsdokumenter i Bane NOR,
Konsernstandarder

 Strategi for modellprosjektering vedtatt
 Revisjon av handbok igangsatt (Ikke handbok lenger)
- Utvikling av Prosjekteringsveileder integrert med styringssystem
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